m = M/I:F\

ALMA D2

IN-12U2/123/S4*

WWW.0SMONT.CZ



TECHNICKY LIST

ALMA D2

Kod produktu: ALM41663
Typ: IN-12U2/123/S4*

Kratky popis svitidla: Bilé pFisazené Zarovkové svitidlo ON/OFF
a sklenéné stinidlo TRIPLEX OPAL.

Technicka data

Typy svitidel

Typ montaze
Material zakladny
Material stinidla
Barva zakladny
Barva stinidla
Drzeni stinidla
Umisténi montaze
Sitka

Délka

Vyska

Montazni otvor
Kabelovy vstup
Razova pevnost
Provozni teplota

Elektricka data
Prikon
Stupen kryti
Objimka
Svorkovnice

Svételna data

Fotobiologicka bezpecnost

Klasické on/off
prisazené

ocel

trivrstvé sklo TRIPLEX OPAL
bila Ral9003

bila

sklapovaci systém
strop/sténa

350 mm

205 mm

140 mm

4x@5mm
2x@16mm

1KO1

od -20°C do +30°C

25 W

IP41

E27
Sroubovaci

svitidla dle EN 62471 (Blue light Risk group 0

hazard)

Eulum data pro vypoctové programy jsou k dispozici na

www.osmont.cz.

OSMONT, s.r.o.
HYBRALEC 129,
586 01 JIHLAVA, CZ
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Logisticka data

EAN 8591728416638
Hmotnost NTTO 2.1 Kg
Hmotnost BTTO 2.3 Kg

Poéet kartonu 1ks

Objem baleni 0.014 m®
Baleni 1 Sifka 0.38 m

Baleni 1 délka 0.245m
Baleni 1 vyska 0.15m
Zéaruka* 60 mésict

*U akumulatord je poskytovdna zaruka v délce 36 mésict od data
prodeje.

Montazni rozméry:
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Doplnkovy sortiment:

Stinidlo
Kéd produktu Nazev
20027 123
OSMONT, s.r.o.

HYBRALEC 129,
586 01 JIHLAVA, CZ

Barva

bila

Obrazek
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