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Typ: LED-1L15E500BT14/014 NK3HST 4K# c E EE 230v| | 1P4s EEE) -ﬁ-l:l 1S'EI§'|I:'
Kratky popis svitidla: Bilé pFisazené LED svitidlo nouzové
kombinované (s automatickym testovanim) a sklenéné stinidlo
TRIPLEX OPAL.
Technicka data
Ty Al Nouzové kombinované
SELFTEST
Typ montaze prisazené
Material zakladny ocel
Material stinidla tiivrstvé sklo TRIPLEX OPAL
Barva zakladny bila Ral9003
Barva stinidla bila
Drzeni stinidla bajonet
Umisténi montaze strop/sténa
Sirka 360 mm
Délka 360 mm
Vyska 125 mm
Pramér 2 360 mm 0360
Montazni otvor 3x@5mm
Kabelovy vstup 2x@16mm
Razova pevnost 1KO1
Provozni teplota od -20°C do +30°C
Elektricka data
Prikon 19 W
Stupen kryti IP44
Objimka LED modul 2295
Typ baterii LiFeP0O4 ‘ ‘ ]
Cas nouze 3 hod [ ]
SELFTEST ano =]
Svorkovnice zacvakavaci T
Pocet svitidel na jistic B10A 16 ks — —~ — — — — o
Pocet svitidel na jistic B16A 27 ks
Pocet svitidel na jisti¢ C10A 25 ks "
Pocet svitidel na jistic C16A 38 ks 1200 120 1200
80
Svételna data 05! \ose
Svételny tok svitidla 2030 lm
Svételny tok zdroje 3130 lm 9%0° 90°
f;/;':it;ll:\y tok zdroje v nouzovém 200 lm A |
Mérny vykon 106 Lm/W
Teplota chromaticnosti 4000 K aof -
Zivotnost LED L80/B10 100000 hod
CRI Ra80
MacAdam 3 450 30° 150 0° 150 30° 450
Fotobiologicka bezpecnost CAKIM g0 —— con- 270 "= 65%
svitidla dle EN 62471 (Blue light Risk group 0
hazard)
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Eulum data pro vypoctové programy jsou k dispozici na
www.osmont.cz.

Logisticka data

EAN 8591728149413
Hmotnost NTTO 2.5 Kg
Hmotnost BTTO 2.8 Kg

Pocet kartond 1ks

Objem baleni 0.017 m®
Baleni 1 Sifka 0.355m
Baleni 1 délka 0.375m
Baleni 1 vyska 0.13m
Zaruka* 60 mésict

*U akumulatord je poskytovana zaruka v délce 36 mésicti od data
prodeje.

Montazni rozméry:
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Doplnkovy sortiment:

Dekorativni limec

Kéd produktu

30136

30135

30138

30137

Stinidlo
Kod produktu

20055
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